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Januari 2020

Deze sheets geven meer informatie over de impact van de maatregelen op het verkeer. 
Dit is een eerste studie op grote lijnen. Het zegt niets over het effect per variant. 
Bijvoorbeeld: het zegt iets over wat het effect is als we aansluiting 3 compleet maken in 
algemene zin. We hebben nog niet per variant gekeken (dus een ovotonde of een 
doorgaande Guisweg). 
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Wat is een verkeersmodel?
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Een verkeersmodel:

- Beschrijft de toekomstige ontwikkeling van de 
mobiliteit

- Houdt rekening met economische ontwikkelingen 
(bijvoorbeeld algemene inkomensontwikkeling) en 
lokale ontwikkelingen (bijvoorbeeld woningbouw) 
in 2030

- Gaat uit van situatie die is getoetst op huidig 
gedrag en meetgegegevens (2018)

In planstudie Guisweg worden modellen voor 2 
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doelen gebruikt:
1. Inschatten impact verschillende varianten op 

hoeveelheid verkeer op het wegennet van 
Zaanstad e.o.

2. Impact hiervan op de verkeersafwikkeling op 
kruispunten: toetsen van ontwerpen op goede 
verkeersafwikkeling in de toekomst 

Deze sheet bevat een video. Om de video te kunnen 
zien kunt u mailen naar guisweg@vervoerregio.nl 
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Huidige situatie
Aantal motorvoertuigen per 24 uur 
(op een gemiddelde werkdag)

2

4

6

1

3 5

Nummer op 
de kaart

Straatnaam Aantal 

1 Oud Heinstraat (Rooswijk) 700

2 Guisweg (tussen Fortuinweg 
en prov. Weg)

10.400

3 N515 Westzaan 10.100

4 Provincialeweg (tnv A8) 24.800

5 A8 (Zaandijk-Zaandam) 69.000

6 Provincialeweg (tzv A8) 15.500

7 Leliestraat 8.900
7

Deze sheet laat op diverse plekken in het gebied de hoeveelheid verkeer in de huidige 
situatie zien. Deze cijfers zijn bedoeld om een idee te krijgen van getallen: bijna 70.000 
op de A8 , maar een klein wijkweggetje zoals de Oud Heinstraat in Rooswijk zijn maar 
700 voertuigen. 
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Huidige situatie

Deze sheet bevat een filmpje. Het filmpje laat de huidige situatie zien, in het 
verkeersmodel. Om het filmpje te ontvangen kunt u mailen naar 
guisweg@vervoerregio.nl. 
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• Verkeer verschuift van N515/N203 naar de A8

• Verkeer verschuift van A8 naar Provincialeweg (N203)

A8 tussen aansluiting 2 en A7/A8 -3%

Provincialeweg (ten zuiden van A8) +21%

-21% 
(-3.000)

+18% 
(+13.000)

-26% 
(-8.000)

+21%
(+4.000)

-3%
(-3.000)

Effect maatregelen:
’knip’ Guisweg en volledige aansluiting 3

Berekening over 24 uur op een gemiddelde werkdag in 2030. Rekening houdend met 
toekomstige ontwikkeling hoeveelheid verkeer en economische situatie.

Straat Huidig Referentie Met knip en 
aansluiting 3

N515 Westzaan 10.100 13.500 10.700

N203 (tnv Guisweg) 25.300 30.600 24.300

A8 (twv aansl. 3) 53.000 69.400 81.900

Straat Huidig Referentie Met knip en 
aansluiting 3

A8 (Zaandijk-
Zaandam)

69.000 89.900 87.500

N203 (tzv A8) 15.500 17.900 21.600

Deze sheet laat op diverse plekken in het gebied de hoeveelheid verkeer zien in een 
nieuwe situatie. Dit zijn de cijfers wanneer aansluiting 3 compleet is, de overweg van de 
Guisweg dicht is en er een nieuwe verbindingsweg ligt. 
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Nieuwe situatie

Deze sheet bevat een filmpje. Het filmpje laat een mogelijk nieuwe situatie zien, in het 
verkeersmodel. In deze situatie is een nieuwe verbindingsweg en aansluiting 2 is dicht. 
Om het filmpje te ontvangen kunt u mailen naar guisweg@vervoerregio.nl. 
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• Effecten ten oosten Zaandijk beperkt

• Verkeer van/naar gebied tussen 
Zaan en Provinciale weg zoekt 
alternatieve routes

-2% 
(-200)

+0% 
(+200)

+3% 
(+600)

-3%
(-4.000)

+15% 
(+1.000)

+23% 
(+4.000)

-32% 
(-5.000)

Effect opheffen A8 aansluiting 2

In 24 uur op een gemiddelde werkdag in 2030. Rekening 
houdend met toekomstige ontwikkeling hoeveelheid 
verkeer en economische situatie.

Straat Huidig Referentie Met knip en 
aansluiting 3, 
zonder 
aansluiting 2

N515 
Zaanse 
Schans

6.700 7.700 8.700

Leliestraat 8.900 9.700 13.800

In een situatie met nieuwe verbindingsweg 
en een volledige A8 aansluiting 3

Deze sheet laat op diverse plekken in het gebied de hoeveelheid verkeer zien in een 
nieuwe situatie. Dit zijn de cijfers wanneer aansluiting 3 compleet is, de overweg van de 
Guisweg dicht is en er een nieuwe verbindingsweg ligt én aansluiting 2 is in deze situatie 
helemaal dicht. 
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Verkeersstromen in studiegebied
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Provincialeweg Noord

REF MET ZON

30 33 25

REF MET ZON

8 7 9

Guisweg

REF MET ZON

11 2 2

Fortuinweg 

REF MET ZON

11 12 12

Guisweg

REF MET ZON

13 14 14

Provincialeweg 

REF MET ZON

31 24 20

N515 Westzaan 

REF MET ZON

14 11 11

Westerkoog Wildeman

REF MET ZON

8 9 9

Westerkoog Glazenmaker

REF MET ZON

7 6 6

Busbrug

REF MET ZON

7 7 7

Provincialeweg Zuid

REF MET ZON

18 22 22

Willem Alexanderbrug

REF MET ZON

10 11 14

Bernhardbrug

REF MET ZON

24 23 23

Motorvoertuigen 
per 24 uur in 
2030

Aantallen x 1000

REF = referentiesituatie
(autonome ontwikkeling) 

MET = maatregelen, met 
behoud van aansluiting 2

ZON = ZONDER 
maatregelen, met afsluiten 
van aansluiting 2

Deze sheet laat op diverse plekken in het gebied de hoeveelheid verkeer zien in 
verschillende situaties: 
REF = de referentiesituatie in 2030. Dit zijn de cijfers die sowieso te verwachten zijn, 
doordat de hoeveelheid verkeer in de komende jaren toe zal nemen. 
MET = Dit zijn de cijfers wanneer aansluiting 3 compleet is, de overweg van de Guisweg 
dicht is en er een nieuwe verbindingsweg ligt. Aansluiting 2 is open. 
ZON (ZONDER) =  Dit zijn de cijfers wanneer aansluiting 3 compleet is, de overweg van 
de Guisweg dicht is en er een nieuwe verbindingsweg ligt. Aansluiting 2 is dicht.

De omcirkelde cijfers zijn opvallende getallen.  
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Achtergrond informatie
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Verkeerseffecten bouwsteen aansluiting 2

Volledige aansluiting 3: 
- Meer kilometers op de A8, op het wegennet van Zaanstad blijft het aantal 

afgelegde kilometers gelijk
- Minder verliesuren op alle delen van het netwerk

Afsluiten aansluiting 2:
- Meer kilometers op alle netwerkdelen
- Minder verliesuren, vooral op het wegennet van Zaanstad
- Resultaat nog zonder positief effect doorstroming A8
- Toename Willem Alexanderbrug (Leliestraat) door verkeer van/naar oud-Koog 

Tussenvariant (Loop): 
- Tussenvariant, ook qua resultaat
- Situatie met grootste afname verliesuren autoverkeer op wegennet van 

Zaanstad.
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Verkeersstromen in studiegebied
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Uitkomsten berekeningen met verkeersmodel

4

5

11

8 7

12
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9
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13

14

15 16

18
17

Motortvoertuigen per etmaal
Huidige

Toekomst 
2030

Met aansl (2)
Zonder aansl 

(2)
Groei 
2030

Effect 
met 
aansl (2)

Effect 
zonder 
aansl (2)

4 Provinciale weg tnv A8 24.800 30.000 33.200 25.100 21% 11% -16%
5 Fortuinweg tnv A8 11.000 13.100 13.500 13.500 19% 3% 3%
6 Provinciale weg tzv A8 15.500 17.900 21.600 22.200 16% 21% 24%
7 Guisweg tzv A8 15.100 18.900 24.900 24.800 25% 32% 31%
8 N515 Westzaan 10.100 13.500 10.700 10.500 33% -21% -22%
9 N515 Zaanse Schans 6.700 7.700 7.400 8.700 16% -4% 13%

10 Leliestraat 8.900 9.700 10.700 13.800 10% 10% 42%
11 Bernardbrug 19.500 24.200 23.300 23.200 25% -4% -4%
12 Guisweg tussen Fortuinweg en provweg 10.400 11.200 1.800 1.800 8% -84% -84%
13 Prov weg tnv kruising Guisweg 25.300 30.600 24.300 20.300 21% -21% -34%
14 Busbrug 5.800 6.900 7.200 7.200 19% 4% 4%
15 Westerkoog de Wildeman 6.200 7.500 9.000 9.000 21% 20% 20%
16 Westerkoog de Glazenmaker 6.200 7.100 6.300 6.300 14% -11% -11%
17 Rooswijk Fortuinweg 9.800 10.900 11.500 11.500 11% 6% 6%
18 Rooswijk Oud Heinstraat 700 900 400 400 40% -53% -53%
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Verkeersstromen in studiegebied, gevoeligheidsanalyse Busbrug

1

3

2
4

5

11

8 7

Huidig
Referentie 2030 (autonome ontwikkeling)
Variant met project Guisweg (zonder 
aansluiting 2)
Variant met Busbrug open 24h

12

10

9

6

13

14

15 16

1817

Huidig Toekomst
Met 
Guisweg

Met 
Busbrug

Autonome 
ontwikkeling

Met 
Guisweg

Met 
Busbrug

1 A8 Zaandam-Zaandijk (2) 69.000 89.900 83.500 84.000 30% -7% 1%
2 A8 Zaandijk (2) - Zaandijk  West (3) 61.100 79.200 83.500 84.000 30% 5% 1%
3 A8 Zaandijk West (3) - Westzaan (4) 53.000 69.400 82.100 82.200 31% 18% 0%
4 Provinciale weg tnv A8 24.800 30.000 16.800 16.900 21% -44% 1%
5 Fortuinweg tnv A8 11.000 13.100 13.500 13.500 19% 3% 0%
6 Provinciale weg tzv A8 15.500 17.900 22.200 21.400 15% 24% -4%
7 Guisweg tzv A8 15.100 18.900 24.800 25.600 25% 31% 3%
8 N515 Westzaan 10.100 13.500 10.500 10.600 34% -22% 1%
9 N515 Zaanse Schans 6.700 7.700 8.700 8.700 15% 13% 0%

10 Leliestraat 8.900 9.700 13.800 13.800 9% 42% 0%
11 Vincent van Goghweg 19.500 24.200 23.200 22.800 24% -4% -2%
12 Guisweg tussen Fortuinweg en provinciale weg10.400 11.200 1.800 1.800 8% -84% -1%
13 Prov weg tnv kruising Guisweg 25.300 30.600 20.300 20.200 21% -34% 0%
14 Busbrug 6.100 7.000 7.300 9.300 15% 4% 27%
15 Westerkoog de Wildeman 6.200 7.500 9.000 10.500 21% 20% 17%
16 Westerkoog de Glazenmaker 6.200 7.100 6.300 6.300 15% -11% -1%
17 Rooswijk Fortuinweg 7.000 7.800 8.100 8.100 11% 4% 0%
18 Rooswijk Oud Heinstraat 600 800 400 400 33% -50% 0%
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Percentage vrachtverkeer (% t.o.v. totaal aantal voertuigen)
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Huidige situatie
Bron: verkeersmodel gemeente Zaanstad (ZVPM)

4%
2%

3%
9%

3%

9%
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